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PMV

Mechanische
Torabdichtung
mit Parallellenker und Hubdach

TYP: PMV

Produkteigenschaften:

Flexibilitat / Vielseitigkeit
Lieferzeit der Standardgrdf3e in 3 - 4 Wochen
Umfangreiche Ausstattungsvarianten

Hochfeste Aluminium-Strangpressprofile
Grolde Auswahl an Optionen
Sondergrofen auf Anfrage
Sonderwunsche der Kunden mdglich



PROMStahl GmbH
Ronnenberger Strafe 20 - 30989 Gehrden

phone +49 (0) 5108 879 270 - fax +49 (0) 5108 879 2710
info@promstahl.com - www.promstahl.com

PMV |3

Die mechanische Torabdichtung Typ PMV ist eine Neuentwicklung der PROMStahl-Produktlinie. Durch unterschiedliche Abmessungen
der Be- und Entladedffnungen eines Lagers und der LKWs entstehen Freirdume, die unter Beriicksichtigung der steigenden Energiekosten
so effizient wie mdglich abgedichtet werden missen.

Der vordere und hintere Rahmen der PROMStahl Torabdichtung besteht aus hochfesten Aluminium- Strangprefprofilen, die durch
Gelenkarme miteinander verbunden sind. Die 3 mm starke und extrem strapazierfahige Plane aus PVC wird auf den flexiblen Rahmen
montiert. Durch das Hubdach und das Parallel-Lenker-System weicht der Vorbau bei falsch anfahrenden Fahrzeugen nach oben und nach
hinten aus, so dass auch bei nicht prazise angedockten LKWs die Torabdichtung nicht beschadigt wird. Die Frontseite der Torabdichtung
ist mit Sichtstreifen versehen, die das Anfahren erleichtern. Das Regenwasser wird durch eine integrierte Regenrinne seitlich abgeleitet.
Die Oberplane ist in der Standardausflihrung mit einer Eckschlitzung versehen; Gegen Mehrpreis ist sie auch als teil- oder volllamellierte
Variante lieferbar.

Die Torabdichtung PMV wird in drei Teilen vormontiert geliefert und kann somit mit geringem Aufwand an der Fassade befestigt werden.
Erhebliche Kosten- und Zeitersparnisse sind die entscheidenden Vorteile dieser Bauweise.

Vorbereitung der Installation:

Vorbereitende Arbeiten sind vondergewahlten
Einbauvariante abhangig. Bitte kontaktieren
Sie uns, um unsere technischen Datenblatter
des Produktes zu erhalten.

Technische Daten:

Nennbreite (NW):

Nennhéhe (NH):

Nenntiefe der Torabdichtung (ND):
Hahe der Oberplane (A):

Breite der Seitenplane (B):
Montagehdhe (MH):

3250, 3300, 3400, 3450 mm (optional bis 3600 mm)
3200, 3400, 3500, 3600 mm (optional bis 4700 mm)
600, 900 mm

1000, 1200, 1500 mm

600 mm (bis NW 3400), 700 mm (ab NW 3450)
4500 mm (empfohlen)

Optionen / Zubehdr: Planenqualitéten:
Ober — und Seitenplane Material:

*  Oberplane Doppellagiges Tragergewebe, beidseitig beschichtet (3 mm)

Umlaufende Abdeckplane Material: Eine Lage Tragergewebe aus Markenpolyester, beidseitig beschichtet (0,5 mm)

Standard (Typ S) mit einer
Eckschlitzung je Seite

Oberplane (Typ T) mit Teillamellierung
Sichert eine bessere Abdichtung

im Eckbereich der Fahrzeuge
Oberplane (Typ V) mit Volllamellierung
Durch die vollstandige Uberlappung
der versetzten Lamellen entsteht eine
optimale Abdichtungswirkung

Aufdruck von Ziffern auf der Oberplane

Verschiedene Befestigungsmaglichkeiten wahlbar

Entwasserung: durch eine im Dach integrierte Regenrinne

NW Nennbreite
NH Nennhohe

ND Nenntiefe
der Torabdichtung

A Hohe der Oberplane
B  Breite der Seitenplane
MH Montagehdhe

« Seitenplane-Optionen

- Anfahrsteifen in weill bzw. gelb

- Aussteifung der Seitenplanen
mit Gummilamellen

- Ausklinkung im Pufferbereich

MH

*  Weitere optionale Ausstattung

- Eckabdichtungsbumper ¢ 450 mm
- Eckabdichtungskissen (Trapezform)
- Elektrisches Dichtungsrollo

mit Elektroantrieb

NW NH ND A B
3250 600
3300

3200-4700 600/900 1000/1200/1500
3400
3450 700

Befestigung der Torabdichtung:

Die dreiteilige vormontierte Torabdichtung und
die Befestigungselemente werden, entspre-
chenden den Gegebenheiten des Gebéaudes,
geliefert.

Glattblech > 3 mm Glattblech <3 mm

Gasbetonwand

Betonwand Isowand ISO-Paneele

Weitere ausfiihrliche Informationen finden Sie in den Datenblattern des Produktes.
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